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Vogelflugperspektive Wettbewerbsgebiet

Stadtebau und Freiraumkonzept

Mitdem Projekt bietet
ehemaligen Bargerhospitals ein meues  urbanes Wohnguarter am Rand der
Kernstacit ganzheitich zu entwickeln, cas der Anforderung. des nachhaltigen CO2
neutrolen  Bavens und den gesellschatliche Anforderungen des stétischen
Mitcinanders seinen ganz besonderen bavlichen Ausdruck verleit.  Ein
Wohnquarter, das auf die besonderen Anforderungen des Ortes reagert, war
Leitmoty fur die Entwicklong der raumichen Struktur. Nicht raumlich isolierte
‘Wongebiude, sandern das gemeinschatlich gelebte urbane Miteinander, das sich
mit dem umgebenden Stadtraum  verwebt, steht im Mittelpunktes des
Entwurfsansatzes.

Das Grundstick ist zum_einen durch die ansteigenden Lage zur Gaubohn, zum
anderen durch den grinen Innenbereich des , Aktivhofes* it seinen Gffentlichen
gemeinschatichen Nutaungen gepragt . Dabei bietet das Potential der inneren und

Die Grimstrukturen , sowie eine mafiolle Dichte in einer efer offen gepragien

H

das Quartier werden Grinbereiche v den
ey Wohgabieen und e Gy i Soden optimal mitenander
metzt.

Aus diesem Element heraus wird das Wohnen und Leben im grinen Quartier bel
ualitat

[ ger

Auftakt von der City bildet der siebengeschossige Kopfoau als Erganzung zu Bau 1
das neue Entrée ns Quartie,

Zeichenhaft spiegelt der siebengeschossige Bau in Holzbauweise die Bkofogischen
Anliegen des Entwures wieder, Offentiche Nutzungen im Erdgeschoss. it
CoWorking -Atbeitsplatzen im Galeriegeschoss, sowie die vorgeschlagenen
Woingemeinschaiten auf dem Wohnebenen it dem Gemeinschaftsraumimit

Die beiden durch den B-Plan vorgegebenen winkelformigen Wohngebaude
schlieien das Areal nach Norden zur Gaubahn ab, it denen der innere
der o

Das Staditeilhaus mit Burgersaal und Kita im Westen, sowie das Bestands Gebaude
Bau 9 umschiieben den Aktivhof” als zentralen Freiraum. Die privaten Freflachen
2u den beiden Wohngebauden werden in der Hohe abesetzt. Sitzstufen und
begrunte Freiraum.

Nutzung und Wohnungsverteilung

Als Bautypus R die Wohnbebauung werden entsprechendes BPlans zwei
winkelformige Wohngebaude gewshlt, die sich mit den angrenzenden
Wohnbebauung vemetzen und das Baufeld optimal ausnutzen. Die beiden
Wohngebsude sind_konsequent nach Siden auf den grunen Innenbereich
ausgerichiet, ie Stlfelung der Baukorper reagieren auf die Matstablichkeit und
Komung der benachbarten Wohnbebauung und bildet einen harmonischen
Ubergang zur angrenzenden zurinneren Bebauung,

Die Grundrissform der Baukorper enmogich eine sehr wirtschaftiche und gut zu
organisierende Erschiieung mit nur 2 Treppenhausern. Die ErschlieRung der
Wohrungen erfolgt vorwiegend als Vierspanner. Durch die Lage der Treppenhiuser
entstehen for die Wohnungen auch bei der durch die Vorgaben bedinglen groRen
Gebaudetiefe sehr gut blichtete und gut u organisierende Wohnungszusc it
Die Trepperhauser erhalten dber die Oberlchter Tageslicht und stellen fur die
ein Raum der Kommunikation und Treffpunit innerhalt der
Hausgemeinschoft dar. Neben dem groRzigigen Eingangsbereich erhalten die
Hauser einen direkten Zugang zum grinen Innenhol
Die Wohnungsverteilung und Wohnungsgrofe entspricht den Vorgaben der
Auslobung, Die Wohnungsverteilung sieht in allen Wofntypen eine starke
den »

Samtlche Wohnungen sind barerearm geplant und ggs, barrereel ausfifrbar

Die Wohnungstypen werden entsprechend der Ausrichiung entwickel. Sie biken

als 3 2 Whg, 4 Zi Mihg sowie als 5 ZiWhg fir die Famillenwohnungen ein

attaktives Wohnumield.  Die auf allen Ebenen eingestreuten 2. Zi Appartments

ergnzen fir Allinstehende und Senioren das Wohnan

Es entsteht ein Quartier mit geforderten Wohnungsbau fir unterschiediche
s Grundiage f i b

i B Gl B s A MG 14 e
barierefreie Wohngemeinschaften betreuten  Wohnens  angeordnet
Mitelpunkteder Wmmgemems(hahen i die roben Wommimer u di e
Zimmer der Bewohner angeordnet sind. Allen Erdgeschosswonungen sind private
Garten zugeordnet, die leicht von den helboffentichen Freibereichen angehoben
und tber Hecken abgetrennt sind.

Bei den auflen liegenden 5 ZiWohnungen ermaglicht das Durchwohnen sowohl
Kontakt zum ruhigen Innenhof und wie auch Licht von der Sud baw, Westseite
Unginstige Nordausiichtungen der Wohnungen werden durch die zvieisellige
Ausiichtung der Grundrisse vermieden,

Stadtteilhaus und Bestandsgebiude Bau 9
Das Staditeilhaus und das Bestandsgebdude Baus stellen mit ihven vielftigen
gemeinschaftichen Nutzungen ein attraktives Angebot fir das Quartier dar. Der
Biirgersal, das Café und der Mehraweckbereich als zentraler Treffpunld sind auf den

Stadtteilhauses it eine drei2igige Kita mit eigenem Dachgarten als Stadtbalkon
et Die Krppe fir die finder von 03 it im Erdgeschoss des
Bestandsgebaude Bau 9 gevennt von den anderen Nuzungen im  Hause
bohoinats, im Cpertss eganen Rlitdume und e Sonde
die Bewohn

ErschlieBung und Versorgungskonzepte

Die Erschiiefung im Quartier erolgt ber ein sparsames, abgestafeltes, aber
angemessenes Wegenetz
D i zental iber eine
von der Wolftamsiratie abgefihr. Dies emoglicht fr die Bewohner, eine autofreie
Quartiersmitte mit bestmogiicher Aufenthalsqualitat und Sicherhet i die jingeren
Bewohner des Quartiers

Die ausgebildeten Landschafisterrassen werden genutzt um den Erdaushub fir die
Bebauung und die Tiefgarage zu minimieren. Die zwelgeschossige Tiefgarage
embgicht glechzeitig den Ubergang zu den benachbarten Grundstucken gemals
derAnforderung der Auslobung,

Lageplan | 1:500

Ansicht Quartiersmitte | 1:200 [ e
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Schnitt A-A|1:200
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Piktogramm - Griine Infrastruktur

Piktogramm - Blaue Infrastruktur

Grundriss Erdgeschoss - Stadtteilhaus + Bau 8| 1:200
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Grundriss Erdgeschoss - Ebene 0| 1: 200 ‘Grundriss 1.0bergeschoss - Stadtteilhaus |1:200
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’ Ansicht Gaubahnstrafe| 1: 200 ®® 00
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Schnitt B-B| 1: 200

Grundriss Regelgeschoss Haus 1+2| 1:200 Grundriss 5.0bergeschoss Haus 1+2 | 1: 200 Grundriss Dachgeschoss Haus 1+2| 1:200
Traghonsrukton Wohnungsba
B Holztafelbau:
s . S
b » 2 3 +nahezu CO2- neutrale Baukenstruktion
R s . “Betebs o

~schnelle, leise und saubere Baulogistik
+Keine gesundheitsbecintrachtigenden Baustoffe

‘Tragkonstruktion Stadtteilhaus
“zeitsparend und “justintime" “Vorlertigung” ~einheitiche
Skologisch Elemente”
i deanranbi ki B uf e Kernzone wesden [
athry reinzatsparendes gich Sowrdeins
e simcglche
Winschafichbes el

“ragende Fassaden” “Holzbetonverbund- “Montage"
decken”

Velnolatiten.die Ourthdie karbiation s

uschenclenentende denGesthasnununden

Stadtteilhaus Fassadenschnitt/-ansicht | 1: 50
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Ansicht Tunzhoferstrafe | 1:200 se 8 O
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Fuligangerperspektive Kopfbau

Grundriss Bau§ - 1. Obergeschoss | 1:200

Grundriss Bau 1- Erdgeschoss | 1:200

Ansicht Wolframstrale | 1: 200

Ansicht WolframstraRe | 1:200
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Frefraum

werden vorgelertigte geddmmten Tafelbauelemente mit  hinterGfteten
sto

Die Neubebauung definiert Eingange, Durchgange und Verbindungen. Dadurch
sstehen Fefichen i rumicn delers Nachbarsnafen,sowie it dem
hof" eine e, ehese 1 dae it Kt Dl

ventee) vorgeschlagen. Samtiche Fenster sollen als
Holzfenster ausgefinrt werden. Die Absturzsicherungen vor den Balkorten,
Fenstern und Terrassen werden ls Stahigelander ausgefint, hierdurch wird eine:

im Quar
Gedudeharmonisch miteinander und formt. eine T Mite, e
Undcufularn delnsen don Obarizng vom povter, 1 fomchan
Fieiraum. Vor ~den Gebiuden bilden private Gartenrume, abgsetzt von den
el ol chan e gschieo Lebersort
velfig- natuman
vt et o el o alle Generatonen crch ds viele
Spiel-und Aufenthaltsangebot fir das verbindende Miteinander
Insgesamt betrachtet werden bei der Freianlagenplanung die bestehenden
Gundsinukturen des B-Plans aufgegiffen und unter Beachiung heutiger
Anforderungen in ein neues Zeitlenster geriickt. Hierbei erfahrt die Begegnung
aller Generationen und dos  soziale  Miteinander  die  angemessene
Bericksichtigung.
Bei der Ausgestaltung der Durchwegungen wechseln sich einheitiche Belige mit
bepflanzten Flachen ab, locker gesetzte Biume begleiten den Quatiersweg und
steigern die Qualitat.
Die Ubergange 2u den angrenzenden Straen und Grundsiicken werden mit

Konstruktion und Materiatien

" ;

in modularer
Holzbauneise zu erstellen

Eherso wid vorgeciagen die beiden 5 .  gectossen wikelormigen
Wohbauten in_Holztafelbauvieise zu. erstellen um der  Zielsetn
nachhaltigen €02 e ey e enfsnmchznden Aestburg et
Ledigich die Untergeschosse, die Treppenhauser und Tiefgarage werden in

erstelt
Die Holetafelbauweise emogiicht einen schnellstmogiichen Bavablauf und die
i

i die Wohngebsude
werden  vorgefertigte  gedammten  Tafelbauelemente mit  ninterlifteten

P
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Grundriss Bau 1-1.0bergeschoss| 1200
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Grundriss Bau§ -2, Obergeschoss | 1:200
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Quellen mit ausgeglichener CO2-Bilanz erolger
One siane Ficheneoas ter Selreven i it 58 GG 30
beiden Technologien Photovoltalk und Solarthermie 1u PVT optimal genutzt und

Der saisonale Energespeicher/Eisspeicher st das Zentrum der regenerativen
Energieversorgung. Der Speicher wird permanent durch Abwarme aus
Warmert ckgewinnungsprozessen, Kihlanwendungen und Al

picgein die
shologischen Anlegen:
R e (e Sy Cetaesuling,

regeneriert.  Die  Warmepu

Waiie d el i B et kg,

vertsaschnite forden A Ouciofung Dl inbereiche:

Fir die stadtiechnische Ver- und Entsorgung des Gebietes ist die
Oberflschenentwisserung von groRler kologiicher und — gestalterischer
Seieiing B gmnger hlsghingigd s Coble. i dos pegenimer

iber PVT, versorgt somit zugleich zur
Regenemung den E:ssvu;haruber die Volllachenabsorber, als auch dber den
Solarstromertrag u.a.die Warmepumpen

gesammel,
gespeichert.
o

von passiver Salarenergie.
Die Grundrisse der Gebaude sind auf die ortliche entwickelt,

Begrinte Dachflachen Somen fir eine geriete Retention des
‘welcher in einer inainer

en
arbeiten mit vielfltigen Pufferzonen  (Klima/Larm) und ertewmem die

Das Abfallionzept sieht neben dezentralen Sammelstellen, zentrale
Sammelstellen im Untergeschoss vor.

En pt
Atemativ als i der Auslobung beschriebenen Konzeption, sieht das
Energeanzept eine CO2 neutale Beneizungd Hauser, e die ufxretung
it passiver Kihlung vor. Auf den Einsatz von Warme aus
o el i dareerchet.
Zu Emohung des solaren Energleerrages der Dachflichen werden die
Dachflschen des Gebaudes groflachig ( 1100qm Panelfachen) mit hochwertigen
PV T Modulen belegt und zur solaren Energiegewinnung genutzt und in einem
Eisspeicherl 765 cbrm) unterhalb der Tiefgaragenebene gespeichert. Die Deckung:
ht

Grundriss Bau 9 - 3. Obergeschoss | 1:200

11:200 i 1 1:200

Schnitt Bau 1|1:200

Ansicht Bau 1|1:200

und d
Trinkwasserverbrauch  maRgeblich 20 senken, Das  Grauwasser et
Hendvaschbecken und Duschen wid in einer Grauwassemutzungsanlage
aufbereitet und fir die WC Spilung und fir die Gartenbewssserung verwendet,
Das anfallende Regenwasser wird_gesarmelt und zur Nachspeisung der
Grauassemutzungsanlage genuzt, Uberschissiges Regenwasser wird, neben
s Uikl O e ey il et bl
entlast dabei affentiche

Strabenkanale

Grundriss Bau 9 - Dachgeschoss | 1200
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Grundriss Untergeschoss 1| 1: 200
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Grundriss Untergeschoss 2| 1 200




